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1.0

Allgemeine Hinweise zur Betriebsanleitung

Bei dem Einbau, der Instandhaltung und der Bedienung einer Armatur ist zu
beachten, dass diese beziiglich des Gefahrenpotentials mit der eines
Druckbehélters zu vergleichen ist. Deshalb ist nicht nur diese Einbau-,
Instandhaltungs- und Bedienungsanleitung, sondern auch die entsprechenden
Unfallverhitungsvorschriften, die relevanten Technischen Regeln sowie die
Fachliteratur zu bertcksichtigen.

Fir den Einbau, die Instandhaltung und die Bedienung qualifizierte Personen
eingesetzt werden, die spezielle, nachgewiesene Kenntnisse besitzen. Fur
Schaden, die durch unsachgeméafe Handhabung entstehen, Gbernehmen wir
keine Haftung.

Prufungen

Der KUHME Armaturen GmbH wurde bestatigt, dass die Qualitatssicherung
wahrend der Entwicklung, Herstellung und Prifung, die Anforderungen der
Richtlinie 2014/68/EU (ehemals Druckgeraterichtlinie 97/23/EG, gultig bis
18.07.2016) erfullt.

Die durch die Kiilhme Armaturen GmbH hergestellten Armaturen entsprechen den
grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/68/EU.

Die KUHME Armaturen GmbH erklart, dass die unter diese Betriebsanleitung
fallenden Armaturen ,druckhaltende Ausristungsteile” im Sinne der Richtlinie
2014/68/EU darstellen, mit den Sicherheitsanforderungen dieser Richtlinie
konform sind und nur unter Beachtung dieser Betriebsanleitung in Betrieb
genommen, betrieben und gewartet werden durfen.

Die Armaturen wurden unter Beachtung dieser Richtlinie entwickelt, gefertigt und
gepruft. Die Art der Kennzeichnung nach 2014/68/EU, fur das Inverkehrbringen
dieser Druckgerate innerhalb der Mitgliedstaaten, erfolgt daher entsprechend der
jeweiligen Konformitatsbewertung.

Der Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und Zuverlassigkeit wird durch eine
Typprufung geman DIN EN 13774:2013 bescheinigt.

Ferner durfen die Geréate durch DVGW-Zertifizierungsbeschluss mit einem
DIN-DVGW Priifzeichen (DIN-DVGW-Registriernummer) versehen werden.

Nachweis der Prufungen:

* CE-Kennzeichnung nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU
« Konformitatserklarung
» Kennzeichnung mit DIN-DVGW-Registriernummer
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2.0 Gefahrenhinweise

2.1 Sicherheitsrelevante Begriffe / Symbole
Diese Betriebsanleitung enthalt Sicherheitshinweise, Warnungen vor Gefahren,
Anweisungen zur Handhabung und Hinweise auf technische Zusammenhange.

Diese sind unbedingt zu befolgen und zu kontrollieren, um Verletzungen oder
Lebensgefahr fir Anwender oder Dritte und/oder Sachschéden flr Anlage oder
Umwelt zu verhindern.

Zur Erkennung von besonders wichtigen Sicherheits- und Warnhinweisen werden
folgende Symbole verwendet:

GEFAHR'! WARNUNG ! ACHTUNG ! HINWEIS !
vor elektrischer Spannung

Sicherheitshinweise, Warnungen, Hinweise, Hinweise auf
deren deren deren besondere
Nichtbeachtung zu Nichtbeachtung zu Nichtbeachtung zu technische
Personen- und/oder Personen-und/oder Beschadigung Zusammenhénge
erheblichen Sachschaden fuhren und/oder Versagen
Sachschéden fiihren der Armatur fiihren

Die Beachtung der Montage- und Betriebsanleitungen, sowie der technischen
Daten zugehdériger Anbau- und Zubehdrteile anderer Hersteller (siehe Information
aus Produktdokumentation) ist gleichermaf3en unerlasslich, um Stérungen zu
vermeiden, die ihrerseits mittelbar oder unmittelbar Personen- oder Sachschaden
bewirken kdnnen.

Grundsatzlich kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zum Verlust
jeglicher Schadensersatzanspriiche fuhren.

2.2  Qualifiziertes Personal
Dieser Begriff definiert Personen, die mit dem Einbau, der Inbetriebnahme,
dem Betrieb und der Wartung der Armatur vertraut sind.
Sie mussen ferner tber die ihrer Funktion und Té&tigkeit entsprechenden
Qualifikationen in Bezug auf die Betriebssicherheitsverordnung verflugen.
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Eigenmé&chtige Modifikationen

Umbau und/oder jegliche Veranderungen an der Armatur sind generell nur
in Absprache und mit schriftichem Einverstandnis des Herstellers zulassig.
Originalteile des Herstellers und vom Hersteller autorisiertes Zubehor sind

Grundlage zum sicheren Betrieb der Armatur.

Die Verwendung alternativer Bauteile oder eigenméchtige konstruktive
Veranderungen an der Armatur heben die Herstellerhaftung fir daraus
entstehende Folgen auf.

Bestimmungsgemalie Verwendung
Die Funktionalitdt und die Betriebssicherheit der Armaturen sind nur bei
bestimmungsgema&ler Verwendung gewahrleistet.

Die auf dem Typenschild angegebenen Einsatzgrenzen dirfen nicht tberschritten
werden.

Die Angaben sind konform mit der Richtlinie 2014/68/EU.

Besondere Zusatz-Kennzeichnungen an der Armatur sind zu beachten.
Die Einhaltung der Einsatzgrenzen unterliegt der Verantwortung des Betreibers.

Handhabung

Transport
Fir den Transport sind die allgemein gultigen Regeln zum Arbeits- und
Umweltschutz und die Unfallverhitungsvorschriften unbedingt zu beachten.

Die Armatur ist wahrend des Transportes in ihrer Schutzverpackung zu belassen.
Grundsatzlich sind die Schutzkappen am Ein- und Austritt der Armatur erst kurz
vor dem Einbau zu entfernen.

Die Transporttemperatur darf nicht von der angegebenen zulassigen Umgebungs-
temperatur abweichen.

Die Armatur ist gegen aufl3ere Einwirkungen (Stol3, Schlag, Vibration) zu schtitzen.

Der Transport darf nur iber die vorgesehenen Hebe-Osen mittels geeigneter
Transport- und Hebemittel erfolgen.

Die Armaturen werden im geo6ffneten Zustand ausgeliefert, um Beschéadigungen
an den Dichtflachen der Seiten- und Absperrplatte, wahrend des Transportes und
der Lagerung, zu vermeiden. Die Anschweil3enden sind mit Abdeckkappen
verschlossen.

Lagerung

Flanscharmaturen

Die Flanschdichtflachen sind mit einem leicht entfernbaren Korrosionsschutz
versehen.

Als Korrosionsschutz fur unterflur verlegte Armaturen wird eine Polyurethan-
Beschichtung aufgebracht.
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Unmittelbar nach dem Wareneingang ist die Armatur einer Sichtprifung
hinsichtlich Vollstandigkeit und Transportschaden zu unterziehen (siehe dazu
auch Abschnitt 8.0)

Ist die Armatur zur voriibergehenden oder langerfristigen Einlagerung vorgesehen,
muss diese ordnungsgemaln erfolgen.

Die Einlagerung sollte in einer sauberen und trockenen R&umlichkeit erfolgen.
In feuchten Raumen ist eine Heizung oder die Verwendung von Trockenmittel
erforderlich.

Die Einlagerungstemperatur darf nicht von der angegebenen zul. Umgebungs-
temperatur abweichen.

Produktkennzeichnung

Die Kennzeichnung nach EN 19 erfolgt mittels genieteten Typenschildes aus
rostfreiem Stahl.

Neben der Armaturen- und Typenbezeichnung, der Fabriknummer, dem
Herstellungsjahr und der Hersteller-ldentifikation, sind Informationen Uber die
Nennweite und Nenndruck, sowie die Anwendungsgrenzen zu entnehmen.

Ferner erfolgt die CE-Kennzeichnung nach Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU und
die Kennzeichnung mit DIN-DVGW-Registriernummer.

Montage

Allgemeine Montagehinweise

Der sichere Betrieb der Armatur ist nur dann gewébhrleistet, wenn es von
gualifiziertem Personal fachgerecht, unter Beachtung dieser Anleitung installiert
wird. Grundlage ist dabei die Einhaltung der Betriebssicherheitsverordnung und
der fachgerechte Einsatz von Schutzausristungen und Werkzeugen.

Einbauhinweise
Neben den allgemeingiltigen Montagerichtlinien sind folgende Punkte zu
beachten:

Vor Beginn jedweder Arbeiten muss immer erst die Bestatigung der Freischaltung
beziglich Druckes, Temperatur fur den betreffenden Rohrleitungsabschnitt
erfolgen.

Erst unmittelbar vor dem Einbau sind Schutzverpackung der Armatur, Rohr-
Verschlusskappen und sonstige Schutzvorrichtungen zu entfernen.

Zugangliche Innenrdume der Rohrleitung und der Armatur, sowie deren
Oberflachen und Funktionsteile sind sorgfaltig zu reinigen.

Die Armatur muss frei von Belastungen und Momenten eingebaut werden.

Es ist unbedingt zu vermeiden, dass auftretende Rohrleitungskrafte als Schub-,
Biege-, und/oder Torsionskrafte auf die Armatur Ubertragen werden.

Die Armatur darf niemals als Festpunkt genutzt werden!
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KUHME

A Die Armatur muss beim Anschweil3en gedffnet sein.

0

6.0

Einschweil3armaturen (DELI-SIL mit Anschwei3enden, DELI-SIL-PE, DELI-SIL-B)
Die Rohrleitungs- und Armaturen-Anschweif3enden miussen zueinander fluchten.
Die Abmessungen der Anschwei3enden der anschlieRenden Rohrleitung mussen
mit den Abmessungen der Armaturen-Anschweil3enden tbereinstimmen.

Beim Einschweil3en ist auf peinlichste Sauberkeit geachtet werden. Es dirfen
keinerlei Verunreinigungen in das Gehauseinnere gelangen, da sonst
Beschéadigungen an den Dichtflachen oder an der Absperrplatten- und
Spindelfiihrung hervorgerufen werden kénnen.

Flanscharmaturen (DELI-SIL mit Flanschenden)

Rohrleitungs- und Armaturenflansche missen zueinander fluchten.

Die Anschlussflansche missen mit denen der Armatur Ubereinstimmen.
Die Dichtung ist sorgféltig zwischen den Flanschen zu zentrieren und die
Schrauben tber Kreuz anzuziehen.

Beim Stromanschluss von Elektro-Stellantrieben ist unbedingt vor der ersten
Betatigung die Absperrplatte Uber das Reservehandrad in eine Zwischenstellung
zu bringen. Nach dem Anschluss ist zu prifen, ob der Antrieb mit der richtigen
Drehrichtung lauft. Wenn dies nicht der Fall ist, sind die Phasen zu vertauschen.
Bei falscher Drehrichtung bleiben die Drehmomentschalter als Endschalter
wirkungslos und es treten Uberhéhte Drehmomente auf, die zu Beschadigungen
an der Armatur und dem Antrieb fihren kbnnen.

Nach Abschluss der Montagearbeiten ist die Armatur einer Sichtprifung
hinsichtlich Beschadigungen und Vollstandigkeit zu unterziehen.

Die Farbbeschichtung der Armatur darf unter keinen Umstanden Schaden
aufweisen; ansonsten ist eine sofortige Ausbesserung der Lackierung erforderlich.

Erst nach Abschluss aller Arbeiten darf die Meldung zur Anforderung der
Freischaltung fiir den betreffenden Rohrleitungsabschnitt erfolgen.

Einbaulage

Der KUHME DELI Einplatten-Absperrschieber mit innenliegendem
Spindelgewinde ist insbesondere fur den Einbau unterflur konstruiert. Er wird in
der Regel in Gasverteilungsleitungen aus Stahl- bzw. PE-HD-Rohr eingeschweil3t.
Die Betatigung der Leitungsarmatur sowie der beiden Ausblaseeinheiten kann
Uber die jeweilige dafur angebrachte Einbaugarnitur erfolgen.

Das DELI Abdichtsystem erlaubt jede Einbaulage. Es muss lediglich sichergestellt
sein, dass eine einwandfreie Betatigung maoglich ist.

Betrieb

Das Schliel3en der Leitungsarmatur sowie der beiden Ausblaseeinheiten
(DELI-SIL-B) erfolgt durch Drehen der jeweiligen Einbaugarnitur im Uhrzeigersinn
und das Offnen entgegen dem Uhrzeigersinn.
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6.1

A\

Vor Beginn jeder Inbetriebnahme
Vor jeder Inbetriebnahme einer Neuanlage oder Wiederinbetriebnahme einer
Anlage nach Reparaturen oder Umbauten ist Folgendes sicherzustellen:

U Ein ordnungsgemalier Abschluss aller Einbau- Montagearbeiten!

U Die Inbetriebnahme nur durch qualifiziertes Personal

U Das Anbringen bzw. Instandsetzung vorhandener Schutzeinrichtungen
U Die richtige Funktionsstellung der Armatur

Erstinbetriebnahme

Vor Erstinbetriebnahme einer Anlage ist Folgendes zu beachten:

U Grundsatzlich sind immer die regionalen Sicherheitsvorschriften zu
beachten

U Angaben zu Werkstoff, Druck, Temperatur und Strémungsrichtung sind
hinsichtlich des Anlagenplanes des Rohrleitungssystems priifen

U Ruckstande in Rohrleitungen und Armaturen (Schmutz, Schweil3perlen,
etc.) fuhren zu Undichtigkeiten bzw. Beschédigungen

U Eine Dichtheitsprifung der Armatur ist durchzufthren

Beim Spulen oder Ausblasen der Rohrleitung ist die Armatur in Offenstellung zu
bringen. Durch das Leitrohrprinzip werden Fremdkdrper, die sich in der Leitung
befinden, durch die Armatur geleitet und beschadigen somit keine Dichtflachen.

Unzuldssige Betriebszustande

Der KUHME DELI SIL Einplatten-Absperrschieber ist eine Absperrarmatur.
Absperrarmaturen sind nicht zum Regeln des Volumenstromes geeignet. Aus
diesem Grund ist die Zwischenstellung der Absperrplatte nicht zulassig.

Schlie3zustand

Im SchlieRzustand ist ein Aufliegen der Absperrplatte auf dem Gehauseboden
nicht zulassig. Dies verhindert ein verkanten der Absperrplatte und reduziert die
Wahrscheinlichkeit einer Undichtigkeit.

Nachdem der Schieber komplett geschlossen wurde und die Absperrplatte den
Gehauseboden erreicht hat, muss diese durch eine bzw. zwei Umdrehungen der
Einbaugarnitur entgegen dem Uhrzeigersinn angehoben werden.

Druckprobe

Fur die Druckprobe der Leitung ist der KUHME DELI Einplatten-Absperrschieber
zu 6ffnen. Durch das DELI Abdichtsystem wird sichergestellt, dass kein
Druckwasser in den Geh&useinnenraum eindringt.

Sollte der komplette Schieber einer Druckprobe samt Gehauseinnenraum
unterzogen werden, ist darauf zu achten, dass die Absperrplatte sich in
Halboffenstellung befindet!

Nach der Druckprobe ist der Schieber vollsténdig zu entleeren. Zum Reinigen wird
Luft durch den Schieber geblasen und das restliche Prifwasser kann durch die
Offnung der entfernten, unteren Verschlussschraube abflie3en.
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Instandhaltung

Der KUHME DELI Einplatten-Absperrschieber bedarf keiner regelmaRigen
Wartung. Fristen fiir eine eventuelle Uberwachung und Wartung sind vorrangig
nach den Betriebsbedingungen, den betrieblichen Erfordernissen und Erfahrungen
(statistische Qualitatskontrolle) festzulegen, wobei das DVGW-Arbeitsblatt G 495
Gasanlagen-Instandhaltung in Tabelle 1 Empfehlungen fir Fristen als Anhalt gibt.

Die Nachschmierung der Spindel und der Gewindebuchse ist von den Betriebs-
und Umgebungs-Bedingungen abhangig und muss von den Verantwortlichen des
Betreibers individuell festgelegt werden.

Das DELI Abdichtsystem ermdglicht die Funktionstberprifung des
Abdichtsystems an eingebauten Absperrschiebern, die unter Druck stehen. Diese
Uberprifung kann in SchlieBstellung als Block- und Bleed-Priifung nach DIN
3230-EF oder in Offenstellung erfolgen. Zunachst ist der Geh&useinnenraum tber
die im Deckel enthaltene Sicherheits-Verschlussschraube zu entspannen. Die
Sicherheits-Verschlussschraube, mit der die Bohrung im Deckel druckdicht
verschlossen ist, enthélt eine Kreuzbohrung tber die eine Druckentspannung
ohne Herausdrehen der Verschlussschraube moglich ist. Dazu ist diese
Sicherheits-Verschlussschraube um ein bis zwei Gewindegange zu 6ffnen. Wenn
nach der Entspannung kein Medium mehr nachstromt, ist die beiderseitige
eingangsseitige Dichtheit gewdahrleistet. Ist dies nicht der Fall, so ist davon
auszugehen, dass zumindest eine Seite des DELI-Abdichtsystemes nicht mehr
voll funktionsfahig ist. Dies muss jedoch nicht bedeuten, dass dieser DELI im
Abschluss undicht ist, da die andere Seite des DELI Abdichtsystems noch voll
funktionsfahig sein kann und somit die Absperrfunktion noch gewahrleistet.

Die Entspannungsphase ist abhangig von der Nennweite und dem anstehenden
Betriebsdruck. Sie kann bis zu 3 min. je 200 mm Nennweite betragen.

Fur Elektro-Stellantriebe, Kolbenantriebe und Getriebe sind die
Betriebsanleitungen der jeweiligen Hersteller zu beachten. Elektro-Stellantriebe
sind in der Regel wegabhangig in den Endlagen abzuschalten. Der
nachgeschaltete Drehmomentschalter dient dann lediglich als
Uberlastungsschutz. Werksseitig montierte Elektro-Stellantriebe werden nach
einer Verfahrensanweisung in beiden Endlagen wegabhangig eingestellt und im
Rahmen der Dichtheits- und Funktionsprifungen kontrolliert. Bauseitige
Veranderungen der Einstellung kénnen zur Undichtheit im Abschluss fiihren und
durch die Zwischenstellung des Absperrorganes eine Beschédigung des
Dichtsystems verursachen.

Garantie / Gewéahrleistung
Umfang und Zeitraum der Gewahrleistung ist in der zum Zeitpunkt der Lieferung

gultigen Ausgabe der ,Allgemeinen Geschaftsbedingungen der KUHME
Armaturen GmbH* oder abweichend davon im Kaufvertrag selbst angegeben.
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Wir leisten Gewahr fir eine dem jeweiligen Stand der Technik und dem
bestatigten Verwendungszweck entsprechende Fehlerfreiheit.

Fur Schaden, die durch nachfolgend genannte Griinde entstanden sind, kbnnen
keine Gewabhrleistungsanspriiche bzw. Schadensersatzanspriche geltend
gemacht werden:
Unkenntnis oder Nichtbeachtung dieser Betriebs- und Montageanleitung
Nichtbeachtung der Unfallverhitungsvorschriften
Montage, Bedienung und Wartung durch unqualifiziertes Personal
unsachgemaé&fe Behandlung der Armatur
Nichtbeachtung der guiltigen Normen und der einschlagigen Regelwerke

Schaden, die wahrend des Betriebes, durch von der Armaturenspezifikation oder
anderen Vereinbarungen abweichenden Einsatzbedingungen verursacht werden,
unterliegen ebenso nicht der Gewahrleistung.

Unsachgemalle Wartung, Modifikationen an der Armatur, der Einbau von
Fremdteilen, Anderung der Konstruktion, sowie naturlicher Verschleif3
sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen.

Berechtigte Beanstandungen werden durch Nacharbeit direkt durch die
KUHME Armaturen GmbH oder durch von der KUHME Armaturen GmbH
beauftragte Fachbetriebe beseitigt.

Uber die Gewahrleistung hinausgehende Anspriiche sind ausgeschlossen.

Ein Anspruch auf Ersatzlieferung besteht nicht.
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