KUHME Typenschliissel (auszug*
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Kolbenventil (Federkraft schlieBend)
Weiterentwicklung

Faltenbalg, stopfbuchslose Ausfiihrung

hydr. Offnungsverzégerung kombiniert mit Anfahrkegel
mit Laterne

fur hohere Betriebsdriicke

Druckausgleichskegel fir hohere Betriebsdriicke
Vorsteuerkegel

Entliftungsventil (Federkraft 6ffnend)

Regelventil mit Stellungsregler / Hybridventil
Offnungsventil (Federkraft 6ffnend)

Doppelabsperrung / Doppelsitz

Hohe Betriebstemperaturen

Gasturbinenventil

(fiir h6here Temperaturen und héhere Betriebsdriicke)

Absperrschieber
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Trockene Ausfihrung

Geh&use mit Olfiillung

Schweif3konstruktion, innenliegende Spindel
Schweif3konstruktion, auBBenliegende Spindel
Gusskonstruktion, auBBenliegende Spindel
Schieber mit Dreh- bzw. Ausblaseschieber
Dreh- bzw. Ausblaseschieber
Kunststoff-Anschwei3enden

Klappen

PK Pneumatisch betatigte Klappe

11 3-Hebel-System

D Doppelsitz-Ausfihrung

R Regelklappe mit Stellungsregler

S Nuklearausfiihrung

KSK Kohlenstaubklappen
Schmutzfanger

Sk Geradsitzausfilihrung

Y Schragsitzausfiihrung

T geschweifite Konstruktion in Topfform
T-E geschweifite Konstruktion in Topf-Eck-Form

Stationen fir Kraftwerke

ASGA Armaturenstation Gas
ASOL Armaturenstation Ol

Stationen fiir Gasmotoren

GVU Gas Valve Unit (Marine)
GCL-PP Gas Regelstrecke (Landanlagen)

*Weite Details auf Anfrage
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