velilig en betrouwbaar

Type KEV

Tussen-ontluchtingsventiel voor gassen

Editie: 06.21

Electro-pneumatisch aangestuurd wizigingen voorbehouden

TOEPASSING

> Gassystemen vor stoomketels
volgens DIN EN12952/12953

> Industriéle installaties voor
warmtebehandelingsprocessen
volgens DIN EN 746

> Toepasbaar in leidingwerk voor gassen en
gasvormige media voor alle industriéle sectoren

VOORDELEN

> Openingstijd < 1 sec

> Zekerheid door absolute afdichting

> Robuust uitgevoerd, geschikt voor een hoge
schakelfrequenties

> Bewezen langdurige inzetbaarheid
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Type KEV

Tussen-ontluchtingsventiel voor gaassen

Electro-pneumatisch aangestuurd

DN 15-25 PN 16 (40)

KENMERKEN
BEDRIJFSGEGEVENS (ALLGEMEEN)

> Zelfstandig werkend ontluchtingsventiel

G teerd in leidi Kt ¢ feluit Medium: > Gasvormige brandstof
> Gemonteerd in leidingwerk tussen twee afsluiters volgens PED 2014/68/EU
> Ontluchtingsventiel t.b.v. dichtheidscontrole > Brandbare gassen
volgens G260;

gasgroep 1.,2.en3
> Gasvormige media
Bedrijfsdruk: Max. 16 bar g

TECHNISCHE KENMERKEN .
Bedrijfstemperatuur: -29to 180 °C

> Enkel zittingsventiel volgens DIN/EN geflensd Omgevingstemperatuur: -29 to 80 °C

> Verwisselbare afdichting van de klepzitting Stuurmedium: lucht van 4-8 bar g

> Onderhoudsvrije geleiding van de spindel
> Aandrijving met geintegreerde drukvere Luchtkwaliteit: volgens DIN 1SO 8573-1

Aansturing spanning*: 230V, 50 Hz, 24V DC

Voeding*: 10.6 VA/ 6.8W
CERTIFICAAT IP Bescherming Klasse: IP 65
EC-Type goedkeuring (Module B) Montage positie: geen beperking
volgens 2014/68/EU Montage locatie: Binnen/Buiten
EC- Type goedkeuring certificaat Raadpleeg het specificatieblad bij de aanbieding voor
\h/d;:g')g:iu;&i;;g;iz;ztziz nummer uw specifieke bedrijfs- en ontwerpgegevens!

OPTIES

gebaseerd op:
DIN EN 13611/ DIN EN 161/ DIN EN 16304 . Eindschakelaars
Certificaat: > SIL2/EN 61508 > Magneetventiel*

> Bescherming kap
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Type KEV

Tussen-ontluchtingsventiel voor gaassen
Electro-pneumatisch aangestuurd

DN 15-25 PN 16 (40)
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* Andere materialen en accessoires op aanvraag.
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Type KEV

Tussen-ontluchtingsventiel voor gaassen
Electro-pneumatisch aangestuurd

DN 15-25 PN 16 (40)

10.10 Klephuis
*10.40 O-ring

10.50 Module klepkegel

: | __40.10 *10.50.50 Klepkegelafdichting
40.20—
*10.60 O-ring

* 30.70 Druckveer

* 30.110 Platte pakking

*30.120 T-DUO Voering

*30.130 O-ring

* 30.140 O-ring

= 7 *30.150 O-ring
71’ 10.40
e | ‘ £, 10.50 30.160  DU-Naafous

10.50.50
- 10.10 *40.10 Berschermkap
|
10.60
\ 7 * 40.20 Eindstandschakelaars
A * Reserve onderdelen
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