KVF-KVF.A300.f.d.21-06

sicher und zuverlassig

Typ KVF-KVF

Doppelabsperrung fur flussige Medien

Elektro-pneumatisch gesteuert Anderungen vorbehalten

EINSATZBEREICH
> Olfeuerungen an Dampfkesseln
nach DIN EN12952/12953
> Industrielle Thermoprozessanlagen
nach DIN EN 746
> Rohrleitungssysteme fiir Fliissigkeiten und

fliissige Brennstoffe in allen Industriebereichen

VORTEILE

> SchlieBzeit < 1 sec

> Sicherheit durch absolute Dichtheit

> Robuste Ausfiihrung fiir hohe Schalthaufigkeit
> Hochleistungsventil mit langer Lebensdauer

> Integrierte Zwischenentliftung
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Typ KVF-KVF

Doppelabsperrung fur flussige Medien

Elektro-pneumatisch gesteuert

DN 7%"-2" ANSI 300 lbs

ANWENDUNG BETRIEBSDATEN (ALLGEMEIN)

v

Selbsttatig wirkende Sicherheitsabsperreinrichtung Medien: > Fliissige Brennstoffe
nach DGRL 2014/68/EU

> In Olleitungen vor Brenner nach DIN EN 2952/12953 i ) )
> Weitere fliissige Medien

> Absperrvorrichtung fiir Olbrenner Betriebsdruck: Max. 50 bar g

> Automatisches Absperrventil in Betriebstemperatur: -29 bis 200 °C
Rohrleitungssystemen Umgebungstemperatur: -29 bis 80 °C

TECHNISCHE MERKMALE Steuermedium: 4 bis 8 bar g Druckluft

> Einsitz-Durchgangsventil nach ANSI Druckluftqualitat: nach DIN [SO 8573-1

> Spindelabdichtung nach TA-Luft, Steuerspannung: 230V, 50 Hz, 24V DC
Edelstahlfaltenbalg mit nachgeschaltetem
Lippenring und Priifanschluss Leistung: 10,6 VA/ 6,8 W

> Austauschbare Ventilkegeldichtung Schutzart: IP 65

> Wartungsfreie Fiihrungsbuchsen Einbaulage: beliebig

> Durchfluss in SchlieBrichtung,
zusatzliche Dichtkraft durch Betriebsdruck

Einbauort: Kesselhaus/Freiluft

Die individuellen Betriebs- und Auslegungsdaten

entnehmen Sie bitte dem Spezifikationsblatt aus dem
> Integrierter Anschluss fiir Zwischenentliiftung Angebot!

PRUFUNG UND ZULASSUNG

> Kolbenantrieb mit integrierten Schlie3federn

OPTION
EG-Baumusterpriifung (Modul B) B
nach Richtlinie 2014/68/EU > Hydraulische Offnungsverzdgerung sowie
Anfahrregelkegel

auf Grundlagen:

DIN IS0 23553-1 > Schnellschlussventil kombiniert mit elektro-

Zertifizierungen: > TA-Luft pneumatischer Mengenregelung
DIN EN IS0 15848-1
VDI 2440
> SIL2/EN 61508 HINWEIS

> Fire-safe
DIN EN ISO 10497 / API 607
und API 6FA

Gem. DIN EN 12952/12953 sind Schmutzfanger vor
Doppelabsperrungen erforderlich. (Kiihme SF/ SFY)
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Typ KVF-KVF

Doppelabsperrung fur flussige Medien

Elektro-pneumatisch gesteuert

DN 7%"-2" ANSI 300 lbs
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WERKSTOFFE* BAUMAGE

Gehiuse: A 216 WCB ANSI | mm kg
Ventilsitz: 1.4551-aufgepanzert ““m
380 420 245 70

- 1"
Kegeldichtung: Elastomer i
Y 435 423 245 70
Faltenbalg: 1.4541
. . 1 485 426 250 75
Ventilspindel: 1.4541 11" 535 440 265 95
Antrieb: Stahl/Aluminium 9T 610 420 235 105
Dichtelemente: Elastomer Flanschabmessung gemi ASME B16.5
KENNGROBEN
ANBAUTEILE*
N ite DN " ™ 1™ 12" 2"
Stiickzahl | Anbauteile SHere _ - :
3/2-Wege-Magnetventil, direkt gesteuert, Druck 0 Ma):. Z,UL D';UCK 5] =g b 51 51 51 51 51
2 bis 8 bar -29° bis 38 °C
4 Endlagenschalter als mechanischer Endschalter Max. zul. Eruck (PS)in bar g bei Y R
oder Naherungsinitiator max. 200 °C
2 Schutzhaube, transparent, fiir Endlagenschalter Auslegung ANSI Class 300 300 300 300 300

und optische Stellungsanzeige

. kvs - Wert m3/h (max.) 5 7,5 12 30 46
* Andere Werkstoffe und Anbauteile auf Anfrage.

SchlieBzeit <1 Sekunde
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