velilig en betrouwbaar

Type KVF- KVF

Dubbel blokkerings - en ontluchtingsunit voor gassen

Editie: 06.21

Electro-pneumatisch angestuurd wiizingen voorbehouden

TOEPASSING

> Gassystemen vor stoomketels
volgens DIN EN12952/12953

> Industriéle installaties voor
warmtebehandelingsprocessen
volgens DIN EN 746

> Toepasbaar in leidingwerk voor gassen en
gasvormige media voor alle

industriéle sectoren

VOORDELEN

> Sluittijd < 1 sec

> Zekerheid door absolute afdichting

> Robuust uitgevoerd, geschikt voor een hoge
schakelfrequenties

> Bewezen langdurige inzetbaarheid

> Verpakkingsunit met geintegreerd intermediaire

ontluchting

KVF-KVF.D.g.n.21-06
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https://kuehme.de/en/fluids/h2-ready/

Type KVF-KVF

Dubbel blokkerings - en ontluchtingsunit voor gassen

Electro-pneumatisch angestuurd

DN 15-50 PN 40

KENMERKEN

> Automatic operated emergency shutdown device

> Ingas pipes in front of burner
acc. to DIN EN 12952/12953

> Safety and control device for gas burner

> Automatic shut-off valves in piping systems

TECHNISCHE KENMERKEN
> Enkel zittingsventiel volgens DIN/EN geflensd

> Spindelafdichting conform TA-Luft,
roestvrij stalen vouwbalg met extra lipafdichting en
aansluiting voor dichtheidstesten

> Verwisselbare afdichting van de klepzitting
> Onderhoudsvrije geleiding van de spindel

> Extra afdichtingskracht die gegenereerd wordt door
de lading van primaire druk op de ventielplug

> Zuigeraandrijving met geintegreerde sluitveer

> Geintegreerde aansluiting voor intermediaire
ontluchting

CERTIFICAAT

EC-Type goedkeuring (Modul B)
volgens 2014/68/EU
EC- Type goedkeuring certificaat
met product-identificatie nummer
volgens EU/2016/426
gebaseerd op:
DINEN 13611 /DINEN 161 /DIN EN 16678 / DIN EN 16304
Certificaat: > TA-Luft
DIN EN ISO 15848-1
VDI 2440

> SIL2/EN 61508

> Fire-safe
DIN EN ISO 10497 / API 607

KUHME

BEDRIJFSGEGEVENS (ALLGEMEEN)

Medium: >

Bedrijfsdruk:
Bedrijfstemperatuur:
Omgevingstemperatuur:

Stuurmedium:
Luchtkwaliteit:

Aansturing spanning:
Voeding:

IP Bescherming Klasse:
Montage positie:

Montage locatie:

Gasvormige brandstof
volgens PED 2014/68/EU
Brandbare gassen
volgens G260;

gasgroep 1.,2.en3
Gasvormige media

Max. 40 bar g

-29 to 180 °C
-29to 80 °C

lucht van 4-8 bar g
volgens DIN 1SO 8573-1

230 V50 Hz, 24V DC
10.6 VA/ 6.8 W

IP 65

geen beperking

Binnen/Buiten

Raadpleeg het specificatieblad bij de aanbieding voor
uw specifieke bedrijfs- en ontwerpgegevens!

OPTIES

> Snelsluitend ventiel met geintegreerde besturing
die karakteristiek is voor een zachte opening

> Combinatie van elektropneumatische
klepstandsteller voor een selectieve

stroomregeling

OPMERKINGEN

Conform DIN EN12952/12953 is het aanbevolen om een
zeef te installeren voor de sluitcombinatie.

(Kiihme SF/SFY)
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Type KVF-KVF

Dubbel blokkerings - en ontluchtingsunit voor gassen
Electro-pneumatisch angestuurd KUHME

DN 15-50 PN 40
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MATERIAAL* AFMETING
Huis: P250GH; GP240GH mm kg
Ventielzitting: bekleed met 1.4009
15 335 420 243 70
Klepdichting: Elastomeer 20 275 423 246 -
Balg: 1.4541 25 395 426 249 74
. 32 435 434 257 80
Spindel: 1.4541
40 475 440 262 92
Aandrijving: Staal/Aluminium %0 w2 420 P 104
Dichtingen: Elastomeer Flensafmetingen conform EN 1092-1/B1
ACCESSORIES*
Nominale diameter DN 20 25 32 40 50
AANT. Accessoires i P
M;;.HB‘::r!ijzs:]d:gk (PS) in bar 40 40 40 . .
2 Ventiel voor snelle ontluchting :I ! 5 d- e TR
2 g/tZ-tv;e:se magneetventiel, rechtstreeks aangedreven, druk van g Z;-m:x.r!:;:] :g HBaE 35 35 35 35 35
ot 8 bar

Max. Bedrijfsdruk (PS) in bar

Limietschakelaar als mechanische nokschakelaar of
nabijheidsschakelaar

Beschermingsafdekking, doorzichtig, voor limietschakelaar en
optische positie-indicatie

g bij -29 °C tot <~ 10 °C e e e

kvs - waarde m3/h (max.)
[P250GH)

kvs - waarde m3/h (max.)
(GP240GH)

Sluittijd < 1seconde

5,3 8,6 13 21 37,2

. . 7,2 12 16 285 43
* Andere materialen en accessoires op aanvraag.
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